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El manual de instalación, operación y mantenimiento describe el funcionamiento de la mesa elevadora. 

Por su propia seguridad antes de operar la unidad, lea detenidamente todas las instrucciones contenidas en éste. No dude 
en consultarnos para cualquier duda o aclaración.
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ADVERTENCIA

- Instalación.
- Proporcionar aire seco y limpio a la mesa elevadora.
- Asegurarse de que todos los componentes de seguridad 
como válvulas y topes se encuentren en su lugar y que fun-
cionen correctamente.
- Centrar las cargas en la mesa elevadora para su buen fun-
cionamiento (importante).

PRECAUCIÓN

- No exceder el límite máximo de presión de aire 100 psi.
- No levantar más carga de la indicada en la capacidad no-
minal
- No trabajar debajo de la mesa.
- No levantar personas.

Instalación de sistema flotante o 
Sistema carga descarga para mesa elevadora

1. Verificar que la línea de aire a presión está lista para ali-
mentar a la mesa elevadora.
2. Colocar la mesa elevadora en su posición de trabajo.
3. Colocar las anclas a la mesa elevadora, como se muestra 
en el (esquema 1) de anclaje de la mesa elevadora, utilizan-
do taquetes de expansión para tornillo de 9/16”.
4. Purgar mangueras de suministro de la línea de alimen-
tación.
5. Conectar el sistema neumático de la mesa elevadora se-
gún el diagrama (5).
6. Verificar el funcionamiento de la mesa elevadora activan-
do el control.
7. Verificar que los topes de seguridad se encuentren en po-
sición de descanso.
8. Instalar fuelle (sólo si aplica).
9. Si requiere realizar mantenimiento a la mesa elevadora, 
es necesario que verifique que los topes de seguridad se 
encuentren en posición de trabajo.

Funcionamiento de sistema flotante 

2 .1 Cinco pasos para activar y desactivar el sistema flo-
tante.

NOTA: Los puntos que se mencionan deberán referenciarse 
con el diagrama neumático correspondiente. 

1. La válvula de palanca debe mantenerse en la posición de 
alimentación.
2. La válvula flotante Cormac industrial ® debe ajustarse a 
la posición donde la fuerza de respuesta de las bolsas co-
mience a vencer la carga sobre la mesa. El ajuste se reali-
zará por medio de la perilla en la válvula flotante Cormac 
industrial ®.
3. El ajuste de la válvula flotante Cormac industrial ® queda 
definido cuando la mesa con el peso completo en la plata-
forma comience a levantar la carga
4. Una vez ajustada la válvula flotante Cormac industrial ® 
no se moverá la perilla ni la palanca de la válvula durante la 
operación para no perder el ajuste.
5. Cuando se requiera bajar la plataforma a la posición ce-
rrado se utiliza la posición de desfogue de la válvula de pa-
lanca, una vez concluida la operación de desfogue se volve-
rá la válvula de palanca a la posición de alimentación de aire 
a presión para regresar al sistema flotante.
La posición central de la válvula de palanca corresponde a 
la posición de neutro, en esta posición el aire del sistema 
quedará encapsulado, esto es no sube ni baja la mesa ele-
vadora.

OBSERVACIONES

- Por ningún motivo deberán modificarse el enrutado de las 
mangueras, puede pisar y dañar causando riesgo 
- Verificar que llegue presión a la válvula de palanca.
- No usar sin anclar al piso.

Funcionamiento de sistema carga descarga
NOTA: Los puntos que se mencionan deberán referenciarse 
con el diagrama neumático correspondiente.

1. Cuando se requiera bajar la plataforma a la posición infe-
rior, sólo se tiene que utilizar la posición de desfogue de la 
válvula de palanca o pedal.

2. Cuando se requiera subir la plataforma únicamente se 
debe poner en la posición de alimentación en la válvula de 
palanca.

Guía para localización de fallas

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION
DESGASTE DEL BUJE MAL MANEJO, EXCESO DE PESO, FATIGA CAMBIO DE BUJE

RUIDO AL CENTRO DE LA TIJERA DESGASTE DEL SEPARADOR GRASA EN EL SEPARADOR, CAMBIO DE ROLDANA 
SEPARADORA, No CORMAC F00300049

FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA 
NEUMATICO CONECCIONES FLOJAS, MANGUERAS ROTAS APRETAR CONEXIONES, CAMBIO DE MANGUERAS

LA VALVULA FLOTANTE NO MANDA 
SEÑAL

VERIFICAR QUE TENGA PRESION, FALLA EN EL 
SENSADO DE PRESION

VERIFICAR EL FLUJO DE AIRE EN LA LINEA, CAMBIO 
DE VALVULA CORMAC
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Diagrama neumático 2 bolsas de aire para mesa elevadora
Diagrama 1

Marca No. No. Cormac Descripcion Cantidad
Goodyear $ 1N S00100001 Bolsa de Aire 2

Parker $ 2N S01500028 Codo Macho 90° 4
Parker $ 3N S01500005 Hembra giratoria Abocinada 45° SAE 6
Parker $ 4N S01500039 Conector Macho 1

$ 5N H12500002 Tapon Allen de 1/4 Recto NTP 1
Parker $ 6N S01500438 Condo Macho 90° 1
Parker $ 7N S01500041 Conector macho 1

Aeroquip $ 8N S01600049 Manguera de baja presion, Trenza Textil 2.5 mts
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Diagrama neumático 4 bolsas de aire para mesa elevadora
Diagrama 2

Marca No. No. Cormac Descripcion Cantidad
Goodyear $ 1N S00100001 Bolsa de Aire 4

Parker $ 2N S01500028 Codo Macho 90° 6
Parker $ 3N S01500005 Hembra giratoria Abocinada 45° SAE 14
Parker $ 4N S01500039 Conector Macho 1

$ 5N H12500002 Tapon Allen de 1/4 Recto NTP 1
Parker $ 6N S01500438 Condo Macho 90° 1
Parker $ 7N S01500041 Conector macho 1

Aeroquip $ 8N S01600049 Manguera de baja presion, Trenza Textil 3.5 mts
Parker $ 9N S0150064 TEE Union 2
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Diagrama neumático 1 bolsa de aire para mesa con inclinación
Diagrama 3

Marca No. No. Cormac Descripcion Cantidad
Parker $ 1N S01500029 Codo Macho a 90° 1
Parker $ 2N S01500005 Campana Espiga Giratoria 45° 2

Goodyear $ 3N S00100001 Bolsa de Aire 1
Parker $ 5N S01500182 Codo Hembra 90° 1
Parker $ 6N S01500182 Niple Exagonal de 1/4" NTP 1
Parker $ 7N S01500069 Conector Macho 1

Aeroquip $ 8N S01500041 Manguera de Baja Presion, Trenza Textil 2 mts.
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Diagrama neumático 2 bolsa de aire para mesa con inclinación
Diagrama 4

Marca No. No. Cormac Descripcion Cantidad
Parker $ 1N S01500029 Codo Macho 90° 1
Parker $ 2N S01500005 Campana espiga giatoria 45° SAE 6
Parker $ 4N S01500064 Tee Union de 5/8"-18 NC 1
Parker $ 5N S01500182 Codo hembra a 90° 2
Parker $ 6N S01500069 Niple Hexagonal de 1/4" NTP 2
Parker $ 7N S01500041 Conector Macho 1

Aeroquip $ 8N S01600049 Manguera de baja presion, trenza textil 2.5 mts
Goodyear $ 9N S00100001 Bolsa de aire 2



8

Av. Benito Juárez No 72, San Pedro Ahuacatlan, C. P.  76810 San Juan del Rio Queretaro.
www.cormac-ind.com

Diagrama “Sistema Flotante”
Diagrama 5-1

Marca No. No. Parte No. Cormac Descripcion Cantidad

PARKER $1N 149F-6-6 S01500029 CODO MACHO A 90° 3/8"-NTP-3/8 FLARE 5
PARKER $2N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8"NTP 10
NORGEN $3N K81EA00-KCO-KL3 S00101029 VALVULA DE PALANCA 3/8 1
PARKER $4M 144F-6 S01500064 TEE UNION DE 5/8"-18NC 1

MODICON $5N 378MC050 F00400001 VALVULA -SITEMA FLOTANTE- 1
NUMATICS $6N M3MN S01300011 SILENCIADOR MACHO DE 3/8" NTP 1

(1) AEROQUIP $7N 1525-6BLK S01600049 MANGUERA DE BAJA PRESION, TRENSA TEXTIL 8 MTS
PARKER $8N 48F-6-6 S01500041 CONECTOR MACHO A 3/8"-NTP-3/8 FLARE 1
PARKER $8N 48F-6-6 S01500041 CONECTOR MACHO A 3/8"-NTP-3/8 FLARE 1

(2) $15 H11100072 TORNILLO ALLEN DE 1/4-20N.C.X3.LG. 2
(2) $16 H11100232 TORNILLO ALLEN #10-24 N.C.X2 1/4 LC 2

PARKER $1N 149F-6-4 S01500028 CODO MACHO A 90° 2
PARKER $2N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8"NTP 2

NUMATICS $9N P22B-02G S01300021 FILTRO REGULADOR CON MANOMETRO 1

NOTA: (1) Cortar un tramo de manguera a 5 mts la cual de be contar con una campana giratoria abocinada (30882-6-6B), 
en ambos extremos esta se enviara enrrollada.
(2) Estos tornillos se emplean en la sujecion de la valvula flotante y del filtro en el pedestal

ELEMENTOS OPCIONALES
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Diagrama sistema “Carga Descarga con Palanca”
Diagrama 6

Marca No. No. Parte No. Cormac Descripcion Cantidad
NORGEN $1N K81EA00-KC0-KT2 S00100385 VALVULA DE PEDAL, PUERTOS DE 3/8 NPT 1

NUMATICS $2N M3MN S01300011 SILENCIADOR MACHO DE 3/8" NPT 1
PARKER $3N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8" NPT 4

AEROQUIP $4M 1525-6-BLK S01600049 MANGUERA DE BAJA PRESION, TRENSADA TEXTIL 8 MTS
PARKER $5N 48F-6-6 S01500041 CONECTOR MACHO DE 3/8" NPT -3/8" FLARE 1

$6N H12500001 TAPON ALLEN 3/8 RECTO NPT 1

PARKER $9N 149F-6-6 S01500029 CODO MACHO 90° RECTA5/8 18, 3/8 NPT (3/8" NPT-3/8" 
FLARE) 2

PARKER $3N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8"NTP 2

PARKER $7N 149F-6-4 S01500028 CODO MACHO A 90° 2

NUMATICS $8N P22B-02G S01300021 FILTRO REGULADOR CON MANOMETRO  

NOTA: (1) Cortar un tramo de manguera a 5 mts la cual de be contar con una campana giratoria abocinada (30882-6-6B), 
en ambos extremos esta se enviara enrrollada.

ELEMENTOS OPCIONALES
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Diagrama sistema “Carga Descarga con Pedal”
Diagrama 7

Marca No. No. Parte No. Cormac Descripcion Cantidad
NORGEN $1N K81EA00-KC0-KT2 S00100385 VALVULA DE PEDAL, PUERTOS DE 3/8 NPT 1

NUMATICS $2N M3MN S01300011 SILENCIADOR MACHO DE 3/8" NPT 1
PARKER $3N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8" NPT 4

AEROQUIP $4M 1525-6-BLK S01600049 MANGUERA DE BAJA PRESION, TRENSADA TEXTIL 8 MTS
PARKER $5N 48F-6-6 S01500041 CONECTOR MACHO DE 3/8" NPT -3/8" FLARE 1

$6N H12500001 TAPON ALLEN 3/8 RECTO NPT 1

PARKER $9N 149F-6-6 S01500029 CODO MACHO 90° RECTA5/8 18, 3/8 NPT (3/8" NPT-3/8" 
FLARE) 2

PARKER $3N 30882-6-6B S01500005 CAMPANA ESPIGA GIRATORIA DE 3/8"NTP 2
PARKER $7N 149F-6-4 S01500028 CODO MACHO A 90° 2

NUMATICS $8N P22B-02G S01300021 FILTRO REGULADOR CON MANOMETRO 1

NOTA: (1) Cortar un tramo de manguera a 5 mts la cual de be contar con una campana giratoria abocinada (30882-6-6B), 
en ambos extremos esta se enviara enrrollada.

ELEMENTOS OPCIONALES
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Esquema 1 Anclaje de mesas
Diagrama 8

TAQUETE HILTI
KB II 5/8-4 3/4
No. CORMAC H12900014
No. HILTI 00045373
4, - PIEZAS POR MESA

GRAPA DE ANCLAJE
No. CORMAC F00200040

NOTA: PARA SU INSTALACION
 VER CATALOGO HILTI

Soporte Técnico Cormac Industrial ®
Si requiere asistencia técnica, puede contactar al departamento de manejo de materiales en Comac Industrial ®, el cual 
cuanta con un grupo de profesionales y técnicos expertos que con gusto atenderan todas sus dudas y preguntas.
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